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In territorio di 

Castelleone (CR)

fie
-1

cast-1

3

1

5

4
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6

5

Pozzo pubblico

#Y

Componente geologica, idrogeologica e sismica

Allegato 4

Carta geotecnica e 

di pericolosità sismica locale

Scala 1:10000

1000 0 1000 Metri
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LEGENDA

Orlo di scarpata morfologica naturale 

o di origine antropica (2 m <H< 3 m)

7

4

Isoipsa con quota in m s.l.m.

Corso d'acqua

principale (a), 

secondario (b)

Canale Vacchelli Zona umida o fontanile

Confine di Comune.

T

T

T

Cresta dosso terrazzato Linea massima pendenza superficie terrazzata

õ

õ

õ õ

õ

õ õ

õ

õ

Discontinuità morfologica (H<2m)

Aree subpianeggianti o lievemente depresse con suoli moderatamente profondi limitati 

da substrato scheletrico prevalentemente sabbioso tessitura moderatamente grossolana.  

Soggiacenza falda tra 1.00 e 2.00 m da p.c.   

   = 30°-35°. Caratteristiche geotecniche BUONE

Aree depresse con suoli poco profondi limitati da falda e con marcata idromorfia, 

tessitura da fine a moderatamente grossolana. Soggiacenza falda tra 0.00 e 1.00 m da p.c.

  = 25°-30°. Caratteristiche geotecniche MEDIOCRI.

Unità geotecniche:

f

f

SCENARIO DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE:

Z4a: Zona di fondovalle e di pianura con depositi alluvionali granulari e/o coesivi.

Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

Z2: Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (terreni graulari fini con falda 

superficiale. Effetti: cedimenti e/o liquefazioni.

â

Indagine sismica
Indagini geognostiche

a

b

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

IL GEOLOGO

Dott. Giovanni Bassi

Gennaio 2010

Collaboratore:

Dott. Geol. Anelli Andrea

150-035-09

r

Area urbanizzata

1

Edificio di importanza strategica e/o rilevante

Elenco edifici strategici (S) e rilevanti (R):

1- Municipio (S);

2- Chiesa (R);

3 - Scuola materna (R);

4 - Oratorio (R); 

5 - Struttura socio assistenziale (R);

6 - Cimitero (R).

r

attivo (a), di riserva (b)

#Y

a
b

(L.R. 11.3.05 N.12, art. 57, D.G.R. 22.12.05 n. 8/1566, D.G.R.L. 28.05.2008, n. 8/7374)

1

2


