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PREMESSA

[ QL6 02 RA 2NASYdl ¥Syi{i2 LINE3
sce un allegato sostanziale d@GT esso r-

presentauno strumento di ausilio alla po-

gettazione attuativa degli interventdi cara-

tere insediativo previsti dalpiano e piu in

generale alla realizzazione degli interventi

costitutivi i tasselli della trama progettuale

Tale abaconon si propone di restituire la

complessita dei temi e dei materiali che g0

sono costituire il pogetto urbano e territora-

le; si propone invece di definire alcuale-

menti di riferimento per Idase attuativa delle

previsioni di piano e alcune esemplificazioni

relativamente ad alcuni temi e interventi def

YAGA TEEtQAYGSNYy2 &4&GttF wSftll
PGT e del documento Norme e Disgami

Leesemplificazionsegnalatesono funzionali a
migliorare la contestualizzione paesistico
ambientale delle previsioni insediatieepiu in
generale la qualita complessiva degli intarve
ti.

Di seguito son@uindi definiti alcuni param-

tri prestazionali ed esemplificati alcune péss

bili soluzioni progettuali anche in relazioni a
quegli indirizzi e prescrizioni che sono riferite
nelle disposizioni di piano

AYLR2NIOFYGS aS3aylritlFNBE 0O02YS
considearsi unostrumerto aperto e sempre
aggiornabile,  anche sucessivamente
£ f QF LILINPPGT.T A2yS RSA
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0. MURAZIONI VERDI
{ OKSYlI RA aSaid2 RQAYLALyG?2

Dimensione & | { S&ai2 RQAYLALI yi?2 N. piante
perficie

12mx50m n. 25 alberi , distanza media tra gli indivi 4 m¢ n. 45 arlu- | 120

600 nf sti; distanza media tra gli individui 2 m in aggruppamen

poli o monosycifici

{ OKSYlI 3N} FTAO2 RSt aSaid2 RQAYLMALIy(2
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1. QUINTE VEGETALI

La caratteristiche compositive orientative delle quinte verdi sono di seguito
riportate:

{ OKSYI RA aSad2 RQAYLAIlIyG?2
Denominazione | Dimensione supeef| { SaG2 RQAYLA I y{N. pian-

cie te
Siepe arboreeo 3mx50m n. 13 alberi , distanza media tf 49
arbustiva 150 nf gli individui 5 m¢ n. 36 arbusti;

distanza media tra gli individui 1
m in aggruppameiit poli e moro-
specifici(3-7 individui)

{ OKSYlI 3N} FTAO02 RQAYLMALIYy(2

1.5m

(i) Alberi

5m
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2. PERCORSI CICLOPEOONA

Al fine di segnalare le caratteristiche geometriche tipo delle sezioni dk itin
rari ciclabili, di seguito si riportano definizioni e schemi grafici delledipol
gie definite dalDecreto Ministeriale 30 novembre 1999, n.557Regoa-
mento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle
piste ciclabiliche e attualmente il riferimento normativo piu specificcarel
tivamente al tema di interesse.

[ S GALRE23IAS RA AGAYSNINR OAOflFOoAfA RA &
funzionale a definire situazioni standard entro le quali indirizzare candizi

ni, limiti e vincoli per la verifica di fattibilita di un progetto di itinerario; la

contestualizc T A2y S RA GFftA AYRAOFITA2ytAS | ffQAYy
tuativi della rete ciclabileli Fiescpdovra muovere da questi e declinarne i

contenuti in modo da assumere e valorizzare le peculiarita dei contesti

stradali, urbanistici e territoriali B2 LINRA R Splaiateduiqadal ilipdé-

getto insiste.
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pista ciclabile in sede propria

A

la sue sede é fisicamente separata dalla corsia relativa ai veicoli a
motore e ai pedoni attraverso idonei spartitraffico longitudinali-fis
camente invalicabili, darghezza minima 0,5 m

se realizzata a senso unico di marcia, la corsia ciclabile deve avere
larghezza minima 1,5 m

se realizzata a doppio senso di marcia, la larghezza complessiva m
nima non deve essere minore di 2,5 m

la larghezza della corsia ciclahjled essere eccezionalmente rido

ta a 1 m sempreché questo valore venga protratto per una limitata
lunghezza

sezione tipo senso unico di margiaghezze minime)

850 1



pgt comune di fiesco _ QCO_abaco orientamento progettuale

pista ciclabile su corsiaservata ricavata dalla carreggiata stradale
A da realizzare ad unico senso di marcia, con striscia di delimitazione
longitudinale o delimitatori di corsia
A la corsia ciclabile deve avere larghezza minima 1,5 m

A la larghezza della corsia ciclabile pud esseaerionalmente ridb
ta a 1 m sempreché questo valore venga protratto per una limitata
lunghezza

sezione tipQlarghezze minime)

striscia di delimitazione

striscia di delimitazione
- lengitudinale

longitudinale

G N
o ey
&S l,fl‘\%

s 150 = +—150 +
' 850 t
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pista ciclabile su corsia riservatagavata dal marciapiede

A puo essere realizzata ad unico o doppio senso di marcia

A serealizzata a senso unico di marcia, la corsia ciclabile deve avere
larghezza minima 1,5 m

A se realizzata a doppio senso di marcia, la larghezza complessiva m
nima non deve essere minore di 2,5

A

la larghezza della corsia ciclabile pud essere eccezionalmieliote r
ta a 1 m sempreché questo valore venga protratto per una limitata
lunghezza

sezione tipo senso unico di margiaghezze minime)

@/f ey - . . . o~ - ;,-_ 43
% \1:%{ '/‘ -'\.'\.,I A : l‘ .- J # / /’(|<):\\/ A fj

~—120—+—150— +—150—- 120+
i i

sezione tipo doppio senso di margiaghezze minime)

. A ;\f E

+ 250 } 120 }

10
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percorsi promiscui ciclabili e pedonali

[..] sono redizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemeete p
donale, nel caso in cui 'ampiezza della carreggiata o la ridotta entita dektraficlistico
non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. | perconsispui pedonali e
ciclabili possono essere altresi realizzati, previa apposizidizesieldetta segnaletica, su
parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette,
sualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse piiia strada non abbiano dimensioni
sufficienti per la realizzazione di unista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli
stessi percorsi si rendano necessari per dare continuita alla rete di itinerari ciclabili pr
grammati. In tali casi, sitiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare
quale pecorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:

a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste c

clabili all'articolo 7;

b) traffico pedonale ridotto ed assiza di attivita attrattrici di traffico peshale quali
itinerari commerciali, insediamenti ad alta densita abitativa, ecc.

(art.4 comma 5)

B5m | 3 meti cttimala
2 mebri misura minima

Sezione tipo e immagine di un itinerario ciclopedonale promiscuo [Regione Lombardia, D
rezione Generale Terdtio (2002) Manuale per la realizzazione delle rete ciclabileaegi
nale|

11
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percorsi promiscui ciclabili e veicolari

| percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rapprese
tano la tipologia di itinerari a maggiore rischper l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi
sono ammessi per dare continuita alla rete di itinerari prevista dal piano della reteiciclab
le, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza
degli s@zi stradalirealizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi € necessario intervenire
con icnei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati,
istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giug8é, 1allen-

tatori di velocita- in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dasst.)

che comunque puntino alla riduzione d#dimento di maggiore pericolosita rappresentato
dal differenziale di velocita tra le due componenti diftcaf, costituite dai velocipedi e dai
veicoli a notore.

(art.4 comma 6 DM557/99)

B ,
Percorso promiscuo in contesto rurale [The Countryside Agency, ICE Institution afi-Civil E

gineers (UKRural routes and networks, Creating and preserving routes thatuestan-
able, convenient, tranquil teactive and safg

12
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banchine transitabili al ciclo

Le banchine transitabili al ciclo sono realizzabili a senso unico di marcia e

sono identificate con una striscia della larghezza di 80 cm realizza& in g

nere con micotappeto di colore rosso o con smalti bicomponenti, con

margine di definizione dalla sede stradale segnato con striscia bianca d

sconinua della larghezza di 12 cm. Tale intervento costituisce una modalita

leggera di identificazione di uno spazio ciclapflenzionale in larga parte a

risolvere problemi di calibro stradale insufficiente a definire una pista c

Of FoAftS AY &SRS LINBPLINAIF 2 LINRPYAAaOdzZ S dz
della strada.

anchine transitabili al ciclo ai margini

hterali di wna strada in ingresso al e

o di Piolenc (Francia); restringimento

#0ttico della carreggita come elemento

PRA 1 GGSyT A2y S LISINI £ QF dzi2Y20A
QT A2yS RSEfF LX dzNI fAdtLt RQdza

"="tono la realizazione di piste ciclabili in
sede propria 0 su corsia risata

Planimetria relativa allo sviluppo di ha
chine transiabili al ciclo su sezioni st
dali di calibro modesto, che non pertre

13



pgt comune di fiesco _ QCO_abaco orientamento progettuale

esemplificazioni metagprogettuali

Enfatizzazione della con- Interventi di moderazione
nessione  tra itinerario del Iraffico per aumentars
principale (rete portante) e la permeabiita fra i fronti

percorsi gpmplementar edificati i

% e veicolare

CQuinte aberate funzionali §8

a contenere linterferenza

percetliva di elementi de- IR f

frattori de! paesaggio a- : ,
. 8 Percorso  complementare
A, ! = di connessione con

arano

ol tessuti residenziali

Quinta alberata con fun-
zione di mibgazicne im-
patto acuslico & wisivo

Sovralsotto passo per la
continuita della rete mino-
re @ la permeabdita tra 1
fronti

Fef COrS0 promiscuo ciclabile

14
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Nel caso di sezione sovradimensiona Stato di fatto i

RSttt O NNa®mddela |
piattaforma stradale puo essere cant ;
nuto attraverso un ridimensionamentc
della sezione stradale; tale soluzione % i
permette di abbassare i costi di reali
TIrTA2yS RSttt QAYyGS L ‘QW
riportata la realizzazione della pista c '
clabileé accompagnata da un irrab
aiAayYSyiz2 RSttt QSlpd
le, con funzione paesisticambientale
S RA YAGAIITAZ2YS

Stato di progetto

ke

La realizzazione della pist: |
ali N gSNB2 f Q |
della piattaforma stradale, |
€ oc@sione per processi di |
qualificazione delle aree di '
frangia urbana. La pistéc
clabile diventa matrice di

Stato di fatto

Lo

ricucitura dei fronti edilizi € . T B :
connessione tra diffrenti _ i
ambiti urbani; Stato di progetto ;

f QSIjdzA LI 33A L
puo essere utilizzato sia
02YS aYdzNI 1 A
(lungo la pista, a demeare
il passaggio ti : . S . i
ta/campagna) sia comefa =t =t ?
forzamento delle conre

AaA2YyA OSNE?2

tessuti edilizi

15
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Pista cclopadonale in seds propria

Nodi di moderazicne del traffico funzionali alla
messa in scurezza degl attraversament e
ala conbnuila dei percors eclopedonali

Percorsi complementare di connessione con i
tessutl wbani

Quinte alberate funzionas a sottolineare la
permeabilita tra cittd e campagna

Yurazione verde con funzione di mitigazione
dellimpatio acustico & visvo

Ambio di dgualificazione del fronte urbano
(saturazione volumetrica, verde atirezzato )

_ QCO_abaco orientamento progettuale
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